( CERT JOCKEL

Kohlendioxid-Loschwagen

Aufgrund ihrer hohen Ldscheffizienz werden diese mobilen Kohlendioxidgerate, insbesondere in Bereichen mit
hoher Brandausbreitung wie Gefahrstofflagern, Laboratorien, EDV-Anlagen, Hartereien sowie auf Flughafen
eingesetzt. Ein stabiles Fahrgestell mit Hartgummi-Laufradern sowie ein 6 m- oder 10 m-Schlauch mit
abstellbarem Kugelhahn am Schneerohr sorgen fiir maximale Beweglichkeit und Kippsicherheit des Loschers.
Zudem kann dieser KS-Loschwagen von einer einzelnen Person alleine bedient werden.

Besondere Merkmale

e Stabiles Fahrgestell,
Hartgummi-Laufrader

e Qualitatsstahlbehalter mit kratzfester
PulverauRenbeschichtung

e Drehventile aus Messing

e Sicherheitsberstscheibeneinrichtung
Prufdruck 250 bar

e Wahlweise mit 6 m oder
10 m Hochdruckschlauch
mit abstellbarem Kugelhahn und
einer ca. 1 m langen Lanze

e Ruickstandsfreies Loschen mit Kohlendioxid

e Unterbrechbarer Loschmitteleinsatz

o Geeignet fUr elektrische
Anlagen bis 1.000 Volt

e Frostsicher

e Wartungsfreundliche Konstruktion

DIN EN CE

1866 s

Typ: KS 20 J

Technische Daten der JOCKEL-L6schwagen Kohlendioxid
Typ Loschleistung LE Funktions- Spritzdauer Breite
Art.-Nr. Loschmittelmenge bereich Spritzweite
& e 2x70B -20°C bis +60°C 24 sek. 204 mm 1240 mm| 940mm | 53,0 kg
6 m Schlauch 10 k 4
34-066-00 9 1
< e 2x70B -20°C bis +60°C 24 sek. 204 mm 1240 mm| 940 mm | 53,0kg
10 m Schlauch 10 ki
34-067-00 9 8m
s 2l 2x144B -20°C bis +60°C 28 sek. 204 mm | 1240 mm| 940 mm | 74,0 kg
6 m Schlauch
35-066-00 20 kg 5m

e 2x144 B 18 | -20°C bis +60°C 28 sek. 204 mm | 1240 mm| 940 mm | 78,0 kg
m Schlauch 20 k 5
35-067-00 9 m
KS 30J 5x 113 B 30 | -20°C bis +60°C 47 sek. 204 mm | 1640 mm| 940 mm | 94,0 kg
6 m Schlauch 30 k 5m
36-066-00 9
36-067-00 30 kg
KS 60 J °
6 m Schlauch 6x 144 B -20°C bis +60°C 63 sek. 204 mm | 1640 mm | 940 mm | 173,0 kg
37-066-00 60 kg 5m

KS 60 J
10 m Schlauch 6x144B

37-067-00 60 kg

-20°C bis +60°C 63 sek. 204 mm | 1640 mm | 940 mm | 177,0 kg
5m
LE: Léschmitteleinheiten; Anderungen vorbehalten.
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Dauerdruck-Loschwagen Auflade-Loschwagen
Diese Pulver-Léschwagen sind konzipiert als Dauerdruckléscher. Sie Uberzeugen durch ihre au3ergewohnliche Diese Léschwagen sind konzipiert als Aufladeldscher und sowohl in Pulver- als auch Schaumversionen erhaltlich.
Auslosetechnik. Durch einfaches Ziehen der Sicherung wird der Léscher sofort ausgeldst. Damit sorgen sie flir noch Ihr stabiles Fahrgestell mit Lenkrolle und Hartgummi-Laufradern sowie ein 5 m- oder 10 m-Schlauch sorgen flr
mehr Léschkomfort. Ihr stabiles Fahrgestell mit Hartgummi-Laufraddern sowie ein 5 m- oder 10 m-Schlauch sorgen flr maximale Beweglichkeit und Kippsicherheit der Léscher. Die Léschwagen kdnnen von einer einzelnen Person
maximale Beweglichkeit und Kippsicherheit des Loschers. Die Loschwagen konnen von einer einzelnen Person bedient werden. Daruber hinaus sind sie auch fiir den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet. Die
bedientwerden. Natlrlich sind diese Gerate auch fir den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1.000 Volt geeignet. Auslésung erfolgt Giber einfaches Offnen des Drehventils an der Stickstoffflasche.

Besondere Merkmale Besondere Merkmale

e Fahrgestell mit Hartgummi-Laufradern

¢ Qualitatsbehalter aus Edelstahl mit kratzfester
PulverauRenbeschichtung

e Federbelastetes Sicherheitsventil

e Durch festeingestelltes Druckminderungsventil
gleichbleibender Behalterdruck
fast Uber die gesamte Ldschzeit

e Aullenliegende 3 I-Stickstoffflasche

e Wahlweise mit 5 m- oder 10 m-
Hochdruckschlauch mit Léschpistole
fur den flexiblen Léscheinsatz

e Fahrgestell mit Hartgummi-Laufrader
Qualitatsstahlbehalter mit kratzfester
PulveraulRenbeschichtung

e Wahlweise mit 5 m- oder 10 m-
Hochdruckschlauch mit Loschpistole
fur den flexiblen Léscheinsatz
ABC-Hochleistungsléschpulver

e Unterbrechbarer Loschmitteleinsatz

e Geeignet fir elektrische Anlagen
bis 1.000 Volt

e Frostsicher

Typ: P50 GJ

o Wiederbeflllbar e Unterbrechbarer Léschmitteleinsatz Typ: S50 J
e Geeignet fUr elektrische ] B )
Anlagen bis 1.000 Volt Speziell fir Industrie & Handwerk
Typ: P 25 AJ e Wartungsfreundliche Konstruktion Metallbrand-L6schwagen P50MJ

Einsatzbereiche Einsatzbereiche

e Brandklasse D

e Industrie e Industrie e Spritzdauer 89 sek.
e Handwerk e Handwerk e \Wahlweise mit 5 oder
5 : 10 m Hochdruckschlauch
. I(_Bagzr a DIN EN c € : I(_Bagzr DIN EN c mit Loschlanze
° rolsgaragen : ° roisgaragen . . .
e Tankstellen N 1866 0035 e Tankstellen 1866 0035  weitere Informationen siehe

separaten Prospekt

Technische Daten der JOCKEL-L6schwagen Dauerdruck Technische Daten der JOCKEL-L6schwagen Auflade
Typ Léoschmittelmenge | LE Funktions- Spritzdauer Hohe Breite Typ Loschleistung LE Funktions- Spritzdauer Breite

Art.-Nr. Brandklassen bereich Spritzweite Art. -Nr. Loschmittelmenge bereich Spritzweite

P25 AJM 25 kg ABC Pulver 24 -30°C bis +60°C 58 sek. 250 mm | 1050 mm | 450 mm | 49,0 kg P50 GJ Brandklasse ABC | 48'| -20°C bis +60°C 44 sek. 306 mm | 1025 mm| 620 mm g
SmSchlauch | grandklassen ABC 8m e 50 kg ABC Pulver Sl

30-525-00 31-765-00
ool | 25kg ABC Pulver -30°C bis +60°C 58 sek. 250 mm | 1050 mm | 450 mm | 54,0 kg o P%06I | Brandklassen ABC | 48'|  -20°C bis +60°C 44 sek. 306 mm | 1025mm| 620 mm 102,5 kg

30-530-00 Brandklassen ABC 8m s 50 kg ABC Pulver 8m

P50 AM 50 kg ABC Pulver -30°C bis +60°C 121 sek. 300 mm | 1050 mm | 450 mm | 79,5 kg $50J Brandklasse AB +5°C bis +60°C 116 sek. 306 mm | 1025 mm| 620 mm | 104,0 kg
5 m Schlauch 5 m Schlauch

30-535-00 SIENAKESSERASE 066,00 50 | Schaum 8m

. OP S0AIM 50 kg ABC Pulver -30°C bis +60°C 121 sek. 300 mm | 1050 mm | 450 mm | 84,5kg S50 J Brandklassen AB | 50°| +5°C bis +60°C 116 sek. 306 mm | 1025mm| 620 mm | 109,0 kg
m Schlauch 10 m Schlauch
30-540-00 Brandklassen ABC 8m 33-067-00 50 | Schaum 8m
%‘gchéﬁi‘;”"z‘ffis”gg‘fg?, ANhane 2. Feleroseher e DIN adoe: : mS sgh:;Juch Brandklassen AB | 33?| -20°C bis +60°C 116 sek. 306 mm | 1025 mm| 620 mm 104,0 kg
Anderungen vorbehalten. 38-065-00 50 | Schaum 8m
S50FJ Brandklassen AB | 33 -20°C bis +60°C 116 sek. 306 mm | 1025 mm| 620 mm 109,0 kg
10 m Schlauch
Wir in Deutschland! seteroe | b eoam =

3 " LE: Loschmitteleinheiten
1 ‘_ "nach Tabelle in BGR 133 Anhang 2 “Feuerléscher nach DIN 14406”

2"nach der Norm fiir fahrbare Feuerloscher EN 1866 werden fiir Nassloscher keine Loschleistungen angegeben. LE errechnen sich aus den LE vergleichbarer tragbarer Feuerldscher
Anderungen vorbehalten.




